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1. A tervezett épitmény f6bb adatai
A megbiz6 a targyi telken egy sportcsarnokot kivan felépiteni az alaprajzi elrendezés szerint. Az épitmény
rendeltetése: kdzdsségi (sportcsarnok).
Az éplletek legalsé hasznélati szintjének padldszintjie +0,00 méter (foldszint), a legfelsé hasznélati szintjének
padlészintje £0,00 méter (foldszint).
A szintmagassag a bejarat el6tti — OTEK szerinti — elélépcsé szintjei alapjan azonos a foldszint szintjével (+0,00
méter).

2. Kockazati osztalyba sorolas
Kockazati egységek
Ateljes éplilet egy kockazati egységet kell alkot.

Az épitmény kockazati osztalyanak meghatarozasa
- alegfelsd és a legalsd épitményszint szintmagassaga (foldszint): £0,00 méter alapjan — NAK

— alegnagyobb befogadd-képességi helyiség befogadd-képessége: 51-300 {6 kdzotti — AK
— abent tartdzkodok menekilési képessége: onalloan, ill. segitséggel menekilnek — AK
- a kockazati egység befogadd-képessége nem éri el az 1.500 fét — AK

A fentiek alapjan épitmény mértékado kockazati osztalya:  AK (alacsony kockazati) osztalya.

(pl. olyan rendezvények, ahol a kiizdétéren a sportol6 csapatokon kivil egyéb személyek — nézék,
vendégek, latogatok stb. — is tartézkodnak) a kockazati osztaly besorolasa véltozhat (pl. befogado-
képesség miatt), amely befolyasolja az éplletszerkezetek tlizeseti szerkezeti allékonysagi
kdvetelményeket, a tliztavolsagot, a tlizoltasi felvonulasi teriiletet az épiilet koncepciod szerinti
kilirithetdségét! igy fontos a beruhazas leendé hasznalati kérének behatérolasa a beruhéazo altal.

Megjegyzés2: a létesitmény tlizvédelmi kdvetelményeit kizardlag a sport funkci6ju hasznalatra vonatkozd AK
kockazati osztalyhoz tartozoéan fogalmazzuk meg jelen dokumentumban. Ettél eltérd igény esetén
tovabbi egyeztetés szlikséges.

3. A tiizvédelmi szakhatosag kbzremiikodése
Az épitésiigyi és épitésfelligyeleti hatésagi eljarasokrol és ellendrzésekrél, valamint az épitésligyi hatésagi
szolgaltatasrél szélé mddositott 531/2017. (XI1.29.) Kormanyrendelet 1. melléklet 4. tablazat 16. sora alapjan a
tlizvédelmi szakhatdsag bevonasanak feltételei a targyi létesitményre vonatkozd dsszevetéssel:

Bevonas és kozremiikodés feltétele Bevonas sziikségessége Megjegyzés, magyarazat

AK mértékadd kockazati osztalyba tartozé épiilet, melynek az Az éplilet dsszes alapterilete

Osszes épitményszint netto alapteriilete az 500 mt meghaladja lgen 1.450 m%,

A meghatarozott kockazati osztaly alapjan a tlizvédelmi szakhatésagnak a targyi épitési engedélyezési
eljarasban eljarasi kotelezettsége van.
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4. A tiizeseti szerkezeti allékonysag
Az épitmény szerkezeti allékonysagéat biztositd tartdszerkezeti elemeket az OTSZ 2. melléklet 1. tablazataban

teliesitményére vonatkozé kdvetelményeket az alabbi tablazat tartalmazza

Epitményszerkezet: foldszint | AK
Teherhordé épitményszerkezetek

Teherhord6 falak és merevitéseik a pinceszint kivételével D REI 30
Teherhordo pillérek és merevitéseik a pinceszint kivételével DR30
Pinceszinti teherhord¢ falak és merevitéseik A2 REI 30
Pinceszinti pillérek és merevitéseik A2R 30
Pinceszint feletti fodém A2 REI 30
Emeletkdzi fodém és padlasfodém CREI 30
Tet6fodém tartoszerk., merevitése, tet6fodém 60 kg/m? felilettomeg felett D REI 15
Tet6fodém térelhatarold szerkezete (60 kg/m?-ig) DREI15
Fedélszerkezet D

Epiileten beliili és menekiilési Gtvonalnak mindsiild lépcsék és
NS . S ros ) . DR30
Iépcsdpihendk tartdszerkezetei és jardfellletének aldtamasztd szerkezetei
Menekiilési Utvonalat képezd szabad Iépcsé tartdszerkezete A1
Tiizterjedés gatlas épitményszerkezetei
Tlizgatlé alapszerkezet

Tlizfal A1REI 120
Tlizgatlé valaszfal D El15
Tlizgatlo fal A2 (R)EI 30
Tiizgatlo fodém A2 REI 30
Tiizterjedés elleni gat
Tiizterjedés elleni gat | A2 REI 30
Tlizgatld lezaras
Tlizgatlo réskitdlté-réslezard rendszerek El 30
Tlizgatld linearis hézagtomitések El 30
Tlizgatlé zarbelem El 30
Tiizgatld nyilaszard
— tiizfalban A2 El; 90-C
— tlizgatl6 falban D El; 30-C
— felvong-aknaajté a von. misz. kév. szerint
Menekiilési utvonalon alkalmazott épitményszerkezetek
Falburkolat Ds1,d0
Padldburkolat Ds s1
Almennyezet, mennyezetburkolat Ds1,d0
Alpadié DEI15
H&- és hangszigetelés, burkolat nélkil vagy burkolat mogétt B s1,d0
5. A tiizterjedés elleni védelem

A szomszédos épitmények, szabadltéri tarolasi eqységek kozott
Az azonos vagy szomszédos telken &lld, szomszédos épiletek kozott:
— Atargyi telken belll a tervezett sportcsarnokon kivil egyéb épilet nem létesil.
— Aszomszédos 731/10. hrsz.-0 telken, ill. a szomszédos utcakon (Rézsa kdz, Kamilla utca) épitmény nincs.
— A szomszédos 731/8. hrsz.-U telken egy dvoda éplilet talalhatd. A targyi (AK kockazati osztalyd) és a meglévd
(AK kockazati osztélyu) épulet kdzott megtartandd minimélis tliztavolsag: 6,00 méter.

Tiizterjedés elleni védelem épitményrészek kdzott
— a szomszédos kockazati egységek, tlizszakaszok kdzott, a homlokzaton, a tetén: az épiilet egy kockazati
egységet és egy tiizszakaszt alkot, igy nem relevans.
— azonos tlizszakaszba tartoz6 szomszédos helyiségek, helyiségcsoportok kozétt, az OTSZ elbirdsa alapjan:
tiizgatlo ajtot és zaréelemet kell beépiteni specialis helyiségek esetén (pl. gépészet).

Tlizgatlo valaszfallal, tlizgatlo fallal kell elvalasztani:

— Az 6nallé rendeltetési egységet —, hd és fiist elleni védelemre kotelezett helyiséget —, a menekiilési Utvonalat a
szomszédos helyiségtdl: nem relevans

—a 20 fét meghaladd befogaddképesség helyiséget a szomszédos helyiségtdl: Kiizdéteret a tobbi helyiségtol
tiizgatlo fallal kell elvalasztani.



Tlizszakaszok kialakitasa
Az OTSZ 5. mellékletének elbirasa alapjan az AK kockazati egységbe tartozé kizardlag sport rendeltetésii
létesitmény 15.000 m? lehet, beépitett tlizoltd berendezés kiépitése nélkill.
Az épiilet Osszes alapteriilete 1.450,00 m? Mivel ez nem haladja meg a megengedett méretet, igy az egy
kockazati egységet alkotd éplileten tobb tlizszakaszt nem kell kialakitani.

Tlizszakaszok csatlakozasa épliletek kiils6 szerkezetein
Az OTSZ 22. § (2) bekezdése alapjan az egymassal 120°-nal kisebb szdget bezard, eltérd tlizszakaszhoz tartozé
kilsO térelhatarold falfelliletek esetében az eltérd tlizszakaszhoz tartozd és egymastdl legfeliebb 5 méter
tavolsagra 1évé falfeliletet tlizterjedés ellen védetten kell kialakitani. Nem relevans

6. A Kilirités, mentés
A menekiilési stratégia
A szikséges menekulés stratégia a késleltetés nélkuli, egyidej és teljes kidrités.
A menekiilés sordn bejarandd Utvonalak a TvMI ,C” melléklete szerint kell meghatéarozni, az Utvonalak hosszat, az
ajtok szélességei csak azok szabad szélességeivel szamolhatdak.
Az éplilet befogadd-képességét a leendd pontos funkcié szerint lehet meghatarozni.
Normaidék: a kilirités elsé szakasza: 1,5 perc, kilirités masodik szakasza: 6,0 perc.
A teljes létesitmény kijérati ajtoi a kilritésre szdmitasba vett kozlekedé terileteken a kidrités elsé szakaszan bell
elérhetbek, de a pontos kilrités szamitasok elvégzése csak a leendd funkcidhoz tartozd befogado-képesség
ismeretében lehetséges.

Atmeneti védett tér
Atmeneti védett tér kiépitése, mivel az épilletben a kijarati szinttdl eltérd szint nem keriil kialakitasra, nem
szikséges, a mozgasukban/cselekvoképességikben korlatozott személyek az akadalymentes kijaratokon
keresztil tudjak elhagyni az épuletet.

Felvonok
Az épllet tertletén személyfelvond nem létesdl.

7. Tiizolté egységek beavatkozasat biztosito kévetelmények

Az épitmény, létesitmény megkézelithetbésége
A létesitmény tlizoltd gépjarmiivel megkdzelithetd a Kamilla utca elél, melynek kialakitasa (szélesség, teherbiras)
alkalmas tlizoltd gépjarmiivek nem rendszeres kdzlekedésére és miikodtetésére.

Tlizoltasi felvonulasi ut, Tizoltasi felvonulasi tertilet
Tiizoltasi felvonulasi terlletet nem kotelez6 biztositani, mivel az épiilet nem tartozik bele az OTSZ 65. § (1)
bekezdésében felsoroltak kdzé.

A létesitmény oltéanyag ellatasa

Kiilsg oltdviz-ellatas:
A kuls6 oltovizellatast folyamatosan egy oran keresztll kell biztositani, mivel az épitmény AK kockazati
osztalyba tartozik.
A mértékado tlizszakasz terilete 1.450 m” Az ehhez a mértékadd tlizszakaszhoz tartozo sziikséges oltoviz-
intenzitas: 2.100 liter/perc, melyet az épllet 100 méteres, megkdzelitési utvonalon mért tavolsagon beldl
meglévd (a 2017. november 07-i mérési jegyzékonyvben T1-gyel jeldlt, Rézsa kozben taldlhaté) 1 db fold
feletti tlizcsaprdl kell biztositani. A jegyzékonyv szerint ennek vizhozama két kifolyonyilas esetén 1.858
liter/perc/kifolyonyilds, dsszesen 3,716 liter/perc (egy kifolyényilas esetén pedig 2.603 liter/perc), amely
megfelel a jogszabalyi eléirasnak.
Megjegyzés: a jegyzékonyvben T2-vel jelolt tlizcsap a leendd épllet megkdzelitési Utvonalon mért tavolsaga

100 méter feletti, igy annak vizhozama nem veheté figyelembe!

Belsé oltéviz-ellatas:
Az éplilet AK (alacsony kockazati) osztalyd, a kockazati egység alapteriilete meghaladja az 1.000 m?t, emiatt
fali tiizcsap-halézat kiépitése sziikséges, melynek 300 liter/perc vizhozamot kell biztositani.



Tlzoltésagi kulcsszéf
Kiépitése nem szlkséges.

Kiépitése nem indokolt.

Napelemek
Az éplletre, amennyiben napelemek kerilnek, ugy a vonatkozo TvMI elGirasait kell megtartani.

8. Hé és fiist elleni védelem
1200 m*-nél nagyobb alapteriletii helyiség hé- és fiistelvezetése
Nincs, nem létesdil.

Témegtartdzkodasra szolgald helyiség hé- és fiistelvezetése
Nincs, nem léteslil.

Fedett atrium ho- és flistelvezetése
Nincs, nem létesdil.

Menekiilési dtvonal hé- és fiistelvezetése
Nincs, nem létesill.
Az éplet teriletérdl a kiurités elsd szakaszan belll ki kell tudni menekiini a bent levé személyeknek, igy
menekdlési Utvonal nem létestil az éplletben.

Pinceszinti 100 m*-nél nagyobb alapteriiletii helyiségek hé- és fiistelvezetése
Nincs, nem léteslil.

9. Hasado6 és hasadé-nyil6 feliiletek
A létesitmény teriletén hasadd és hasadd-nyil6 felliletek kialakitasa varhatéan nem szikséges.

10. Villamos és villamvédelmi berendezések
Villamos berendezések és vilagitasok kvetelményei
A villamos berendezések- és a vilagitdo berendezések létesitése soran a vonatkozé szabvanyok eldirasait (MSZ
HD 60364-es szabvany, az OTSZ) kell betartani.

Villamvédelem
Az OTSZ 140. §-a alapjan kotelezd norma szerinti villamvédelmet Iétesiteni.

Biztonsagi vilagitas kiépitése sziikséges a teljes épllet teriletén, menekllési Utirany jelzd rendszer kiépitése
szikséges. Biztonsagi jellel kell ellatni minden tlizvédelmi berendezést (pl. fali tlizcsap).

11. A tiizjelzés és -oltas
Beépitett tiizjelz6 berendezés
Tlzjelz6 berendezés Iétesitése csak 4.000 m? felett kotelezett AK (alacsony kockazati osztalyd) sportcsarnok
funkcioju kockazati egység terilletén. Az épiilet Gsszes alapteriilete 1.450 m?, igy tiizjelz6 berendezés
kiépitése nem sziikséges.

Beépitett tlizolto berendezés
Tlzoltd berendezés létesitése csak 4.000 m? felett kotelezett AK (alacsony kockazati osztalyd) sportcsarnok
funkcidju kockazati egység terilletén. Az éplilet Osszes alapteriilete 1.450 m? igy tlizoltd berendezés
kiépitése nem sziikséges.

Nagykonyhai tiizolté berendezés
Az éplilet terlletén varhatéan nem létesil nagykonyha, ahol konyhai oltéberendezés kiépitése lenne
szilkséges, igy kiépitése nem sziikséges.



Hordozhato tiizolto késziilékek
Tlzolto késziilék elhelyezése: az OE (oltdanyag-egység) alapjan, a rendeltetési egységek figyelembevé-
telével és szintenként kell tiizolté késziiléket biztositani. A tiizoltd készulékek oltasteljesitményét és darab-
szamat a létesitmény tiizvédelmi megbizottjanak kell meghataroznia.

12. Tiizvédelmi miiszaki megfelel6ségi kézikonyv
Az OTSZ 282. § alapjan a létesitménynek rendelkeznie kell Tlizvédelmi Miiszaki Megfelel6ségi Kézikonyvvel
(1.000 m%nél nagyobb k6z6sségi épiilet).
Az éplilet hasznalatbavételét kdvetd 60 napon bellil el kell készittetni — arra jogosult személlyel (tlizvédelmi tervezd,
vagy tlizvédelmi szakértd) — a |étesitményre vonatkozd tlizvédelmi miiszaki megfeleléségi kézikonyvet (TMMK),
melyet az elkészitésétdél szamitott 5 évente fellil kell vizsgaltatni.
Az 5 éves feliilvizsgalati cikluson bellil barmilyen — az épitmény tlizvédelmi helyzetét érinté — valtozast az arra
jogosult személynek a TMMK-ban fel kell tlintetni, és a valtozasokkal 6sszhangban médositani.
ATMMK készitéséért, tartalméaért a létesitmény tulajdonosai) felelések.

13. Hasznalatbavételi engedély ,
Az épllet kivitelezése soran dssze kell gyljteni a katasztrofavédelemnek atadandé (és ETDR-re feltdltendd)
dokumentumokat, nyilatkozatokat.



	1. A tervezett építmény főbb adatai
	2. Kockázati osztályba sorolás
	Kockázati egységek
	Az építmény kockázati osztályának meghatározása

	3. A tűzvédelmi szakhatóság közreműködése
	4. A tűzeseti szerkezeti állékonyság
	Teherhordó építményszerkezetek
	Tűzterjedés gátlás építményszerkezetei
	Menekülési útvonalon alkalmazott építményszerkezetek

	5. A tűzterjedés elleni védelem
	A szomszédos építmények, szabadtéri tárolási egységek között
	Tűzterjedés elleni védelem építményrészek között
	Tűzszakaszok kialakítása
	Tűzszakaszok csatlakozása épületek külső szerkezetein

	6. A kiürítés, mentés
	A menekülési stratégia
	Átmeneti védett tér
	Felvonók

	7. Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények
	Az építmény, létesítmény megközelíthetősége
	Tűzoltási felvonulási út, Tűzoltási felvonulási terület
	A létesítmény oltóanyag ellátása
	Tűzoltósági kulcsszéf
	Tűzoltósági beavatkozási központ, Tűzoltó felvonó, Tűzoltósági rádióerősítő
	Napelemek

	8. Hő és füst elleni védelem
	1200 m2-nél nagyobb alapterületű helyiség hő- és füstelvezetése
	Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség hő- és füstelvezetése
	Fedett átrium hő- és füstelvezetése
	Menekülési útvonal hő- és füstelvezetése
	Pinceszinti 100 m2-nél nagyobb alapterületű helyiségek hő- és füstelvezetése

	9. Hasadó és hasadó-nyíló felületek
	10. Villamos és villámvédelmi berendezések
	Villamos berendezések és világítások követelményei
	Villámvédelem
	Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer

	11. A tűzjelzés és -oltás
	Beépített tűzjelző berendezés
	Beépített tűzoltó berendezés
	Nagykonyhai tűzoltó berendezés
	Hordozható tűzoltó készülékek

	12. Tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv
	13. Használatbavételi engedély

