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ELEKTROMOS MUSZAKI LEIRAS

Telki "C" tipusu tornaterem épitési engedélyezési tervéhez-el6készité munkarész
(2089 Telki, Kamilla utca hrsz.: 731/22)

Villamos teljesitményigény, elosztok

+ vilagitas 13 kVA

« eréatvitel 6 kVA

* gépészet 9 kVA

+ villamos csatlakozés: 3x40A

Az éplilet féelosztoja (E1) az els6segély szobaban lesz. It lesz a kazénhaziak kivételével valamennyi dramkor
tularamvedelmi és érintésvédelmi kioldoszerve, valamint vezérld késziléke. A gépészeti berendezések a
kazanhaz helyiséghdl, az EK elosztobdl lesznek ellatva. Az EK elosztd falon kivili, az E1 sillyesztett
elosztoszekrény, melyek alsé sikjanak elhelyezési magassaga 1,5 m.

Foldszint

A féldszinten valamennyi szerelvény siillyesztett, a lAmpatestek falon kivilli elhelyezésiiek lesznek. A vezetékek
az aljzatbetonban és a vakolat alatt elhelyezett Symalen védécsovekbe lesznek behuzva. Minden falban és
padléban elhelyezett aramkor vezetékezése MCu vezetékkel, a lampatestek aramkérei a mennyezet f6lott NYM
kabelekkel torténik. A vilagitds kompaktfénycsoves és T5 fénycsoves fényforrasokkal szerelt mennyezeti és fali
lampatestekkel lesz biztositva, a kiizdétérben pedig a tetd tartdszerkezetére, fém védéraccsal és torhetetlen
burkolattal ellatott fémhalogén reflektorokkal. A terven szerepl6 lampatestekben el kell helyezni a menekiilési Gt
biztonsagi vilagitasat biztositd akkumulatoros-inverteres tartalékvilagitasi aramkoroket. A menekilési Utvonalat
jelzd iranyfény lampatestek egyedi akkumulatorral ellatott LED-es késziilékek lesznek. A szerelvények
valamennyi helyiségben siillyesztett kivitelliek, altalanos szerelési magassaguk 1,5 m, a tanari és az els6segély
szobdban 0,4 m a dugaszolé aljzatok, 1,3 m a kapcsolék esetében. A termoventilatorok sajat vezérld
automatikarol fognak mikodni, mig a keringeté szivattyuk a kazan automatikakrél. Vezetékeik NYM kabelek
lesznek. Betaplalasuk az EK elosztoszekrénybél fog térténni. A kazanhazban valamennyi csatlakozé aljzat és
kapcsold szerelési magassaga 1,5 m, védettségik IP44.

A jogszabéalyban meghatarozott megvilagitasi szintek a kovetkezok:

* kiizd6tér 300 Ix

* kozlekedd 100 Ix

« tanari, els6segély szoba 300 Ix

- Oltdzok, eldterek 200 Ix

» szertér 100 Ix

Az erbatviteli aramkorok a vilagitastdl elkllondlten, o6nalld aramkorokkel szerelend6k, a tulterhelés és
tulfeszilltségvédelmet kismegszakitok oldjak meg, az érintésvédelmi kioldészervek aramvédé-kapcsolok lesznek.
A meglévd sfrukturalt halézat bdvitését az elsésegély szobaban kell elvégezni. Végpontot (Cat6 FTP
vezetékekkel RJ45 aljzat) kell kiépiteni a kazanhazban is, az itt elhelyezett berendezések késébbi épiilet-
felligyeletbe torténd bevonasara.

Kialakitasra kerll egy hangositasi rendszer is. A 100 V-os rendszer hangszdr6i a kiizd6térben lesznek
elhelyezve. A hangositas vezetékeit dnallé véddcsébe kell hizni. Az erésité a szertar helyiségben lesz.
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Erintésvédelem

Az alkalmazott érintésvédelmi mod nullazas, TN-S rendszer (nullazas). Az elosztokban kilon nulla és véddsin
kiépitése kotelezd. Az éplilet valamennyi nagykiterjedés( fém szerkezetét és berendezést be kell vonni az EPH-
ba. Az érintésvédelmi foldelést dssze kell kotni a villamvédelmi foldeléssel. A kozponti EPH-kapcsot a gépészeti
helyiségben kell kialakitani.

Villamvédelem

Az OTSZ alapjan norma szerinti villamvédelmi rendszert kell az épuletre szerelni. A kock&zatelemzés alapjan a
védelem fokozat, LPS IV. Az épiilet gerincén 1,5 m kiemelési felfogd rudakat kell felszerelni, melyeket a teté
szélén ki kell egésziteni 0,5 m kiemelési felfogdkkal. A levezeték és a foldelések rejtett elhelyezésliek lesznek.
Az épiilet villamos hal6zatan tobblépcsés tulfesziiltségvédelmet kell kiépiteni, melyek késziilékei az elosztdkban
lesznek.



