TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

Targy: Sportcsarnok
2089. Telki, Kamilla utca
Hrsz.: 731/22.

Tervfajta: Epitési engedélyezési terv

Megrendelé:  Magyar Labdarug6 Szévetség
1112. Budapest, Kanai 0t 2.

Tervezo: Honti Gabor
T 01-3425
1./Alapozés

Az alapozas tervezésehez GeoExpert Geotechnikai tervez6 és szakértd Kift altal 2017. majusban
készitett Talajvizsgalati jelentést hasznaltuk. A jelentéshez a helyszinen 3 db furas készilt, melyben a
kdvetkezd talajrétegzédést tartak fel:

A felszint 1,40-2,10 m vastag barna, sovany agyag fedi. A felsé humuszos fedéréteg csekély
vastagsagu. Alatta sargas-barna agyagos iszap kovetkezett a flrasok talpaig. Az egyik flrasban 3,50-
5,00 m kozott sargasbarna, kover agyag jelentkezett.

A farasokban talajviz nem jelentkezett. A talajviz mély helyzet(, a becsult maximalis talajvizszintet -
3,50 meteren adja meg a szakvelemény.

Az éplilet alapozasa sikalapozas, 60-80 cm széles savalapokkal. Az alaptestek alsé 60 cm-es
szakasza csomoszolt beton, mely felett vasbeton talpkoszoru készlil.

Az alapozasi sik -1,20 m, (bejarati padldszint:£0,00 m).

A foldszinti padlo alatt 12 cm vtg. vasalt aljzat késziil, mely alatt a 25 cm vtg. zuzottké feltoltést E»=80
MN/m2 teherbirasara kell tomdriteni.

2./Epitési rendszer

Az 51,52*24,93 m befoglald alapterilet(, nagy belmagassagu tornacsarnok koré két oldalrol csatlakozik
alacsonyabb egyszintes épiletrész.

A csarnok fa keretvazas szerkezet(i. A 22,00 m fesztavolsagu keretek 3,25 m-két késziilnek.

A kiszolgalo épiletrészek hagyomanyos épitési rendszerliek, hosszféfalas szerkezetiiek.

A jellemz6 fesztavolsag 5,80 m.

Az épliletrészek stabilitdsat a kétirdnyu falszerkezetek, a tetésikokban elhelyezett szélracsok és a
flggbleges sikban beépitett hosszkotések biztositjak.



3./Fuggbleges teherhordd szerkezetek

A csarnok 3,25 m-ként kiosztott ragasztott fatartd keretei valtozo, 24/60-120 cm keresztmetszettel
késziilnek.

A keretpillérek sikjaban $20 mm atmérdji kéracél andraskereszt merevitések készlinek.

A kiszolgalo épiletrészek homlokzati teherviselé falai 30 cm vastag keramia falazatok.

4.[Tet6szerkezetek

A csarnok cserépfedését 12/15 cm keresztmetszet(i szarufak hordjak. A szarufak a 3,0 m-ként kiosztott
12/18 cm keresztmetszet(i fa szelemenekre terhelnek, melyek a ragasztott fakeretekre tamaszkodnak.
A kiszolgalé éplletrészek cserépfedése a 15/20 cm keresztmetszetii szarufakat terheli.

A tetésikokban 20 mm atmerdji koracél andraskereszt merevitések készulnek.

5./Kiviteltechnologiai eléirasok

A csapadékvizet az épiilettdl el kell vezetni, hogy az alapok ala ne tudjon koncentraltan viz befolyni. Az
épilet koré min. 0,7 m szeéles vizzaro jarda és szivargo rendszer kiépitése sziikséges.
A munkavédelmi el6irasok betartasara tgyelni kell.

6./Tervezett anyagmindségek

Alaptestek: C25/30

Felszerkezeti beton: C25/30

Betonacél: B500B

Falazat: Porotherm 30

Acél: S235 JRG2

Csavar: 8.8

Fa: C24, GL 28h

/}‘, ‘/‘{1 [ 4

Budapest, 2018.09.26. JInl AJe
Honti Gabor
szerkezettervez6
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