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Tel.: +36 26 789
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Targy: Szabalyozési terv médositds - Telki Pillangé u. hrsz.: 1284/2, Vt-Kt-V Svezetre
vonatkozéan o
Tisztelt Polgdrmester Ur! ¢

A Re-Guard Kft. (cim:.2089 Telki, Tiicsék utca 16), mint beruhdzé/tulajdonos, két beallasos lapos
vedotetdvel ellstott Snkiszolgalé autémosét kivan létesiteni Telki, Pillangé u. 1284/2 hrsz. alatti
ingatlanon. A beruhézas soran térekednénk az autémosé modern és esztétikus kialakitdsara, méreteiben
egy a komyékhez igazods, nem tilzé méretii épitmeények felallitisira A terilleten kdzlekedési &s
gazdasagi szempontbdl indokolt a fimkcid telepitése. Az elkésziilt beruhazdst az iizemeltetd
folyamatosan gondozza és karbantartja, illetve a miksds létesitmény utan, az onkormanyzat felé
addkotelezettségeit rendezi.

A terillet jelenleg a Vt-Kt-V &vezetbe esik, mely nem alkalmas kozlekedés kiszolgaldsra létesftends
épiiletek (automosd) telepitésére a HESZ 37. § (6) d, pontja szerint, A jelenlegi vezeti besorolas
beépitési paraméterei megfeleldek lennénk, -kivéve a parkol¢ kialakits, mert azt sem terepszint alatt,
sem ¢piiletben nem gazdasigos jelen esetben kialakitani-, amennyiben masik vezeti besorol4s al4 esne.
Tovébba a telek kihasznalhatésdga miatt az eldkert 8m-es és a htskert 10m-es tavolségat is maximum
5-5m-re kellene csékkenteni.

Az autémosé szolgaltatasi funkci6. Az tervezett létesitmény lapostetovel alakithato ki gazdasdgosan,
annak épiiletmagassiga 6,0 m alatt lesz. A telek beépithetdsége 35%-os, zéldfeliilete 40%-os
paraméterrel tarthatd.

Kérnénk Tisztelt Polgdrmester urat, sziveskedjék szamunkra az vezeti besorolast oly médon valtoztatni
(pl.: GKSZ), hogy a tervezett autémosé elhelyezhet legyen.

Meliékeljiik a tervezett beruhazas teriiletének térképmasolatat,

Koszdnettel,

Telki.,2019. szeptember 25.

Regoly-Mérei Gabor
ligyvezeto
Mellékletek:
- Tervezett beruhdzas terve -
luinl Fogarmesteri Hivatal
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Engedélyezési tervdokumentacié

KETALLASOS AUTOMOSO LETESITESE

Telki, hrsz.: 1284/2
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Kérdllasos autémoss engedélyezési tervdokumentéicidja — Telki, hrsz.; 1284/2

Terv- &s iratjegyzék:

- Epitészeti miiszaki lefrds
- Elektromos miiszaki leirds
- Kornyezetvédelmi miiszaki lefras

Mellékletek:
» Tervezési program
" Statisztikai adatlap - épitési engedélyezéshez
* Epitményérték szdmitis
L]

Hiteles térképmadsolat

- Epftészeti terviapok:
* E-01 Atnézeti helyszinrajz
* E-02 Helyszinrajz M=1:500
* E-03 Autémosé alaprajz M=1:50
* E-04 Autémosé nézetek és metszet M=i:50
» E05 Epl'.iletmagassa’.g-szﬁnﬁtés és idomterv M=1:100,500
u

E-06 Ldtvanyterv
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Kétdlldsos autémosé engedélyezési tervdokumentdciGja — Telki, hrsz.: 1284/2

L Epitészeti miiszaki leirds
1. A terv tdrgya

Jelen terv Telki Viros belteriiletén, a F it / Pillang6 utca mentén elhelyezkeds, 1284/2 helyrajzi
szdmii teriiletre tervezett kétalldsos autémosé épitési engedélyezési terve.

Epittetd: RE-GUARD Kft. 2089 Telki, Tiicsok u. 16.

Elozmények

Az F-Z Team Kft (6794 Ullés, Dézsa Gy. u. 42.) megbizta Juhdsz-Téth Sandort, hogy a Telki, Fé utca
/ Pillang6 utca, hrsz 1284/2 alatti ingatlanra épitendd kezeld nélkiili onkiszolgild jellegli kzforgalmu
kétdlldsos autémosé magas engedélyezési munkalataival.

A beruhdzds és a kirnyezd terilletek épitési vezeti besoroldsuk szerint vegyes telepiiléskézponti
Gvezetbe tartozik, beépitésre szant teriilet.

Az ingatlan beruhazdsra szdnt része jelenleg iresen 4ll, teleken Jelenleg egy teniszpdlya is miikodik. A
tervezési teriilet kozmiivekkel elldthatd. Az autémosé létesitése a helyszinen forgalmi, és kereskedelmi
szempontbd] indokolt, a telek méretébd] és helyzetébsl adédéan erre alkalmas, A telek tulajdonosai az
€pitési engedélyez¢si kérelemhez hozzjarultak.

A teriilet Vi-Kt-V (telepiiléskdzponti vegyes teriilet) Svezeti besoroldst, az Gvezet teriiletén autémosé
Telki Varos hatélyos Helyi Epitési Szabélyzata és Szabélyozési Terve szerint elhelyezhetdk.
2. A tervezett automosé alapadatai

A Iétesités helyszine: Telki belteriile F5 utca / Pillangé utca, 1284/2 hrsz.
A tervezett létesitmény: kétillisos autémosé, mely sajatos épitmény fajta.

Részei:
Véddtetd
Brutté alapteriilet: 57,60 m?
Epitménymagassag: 327 m

- Csapadékviz és szennyviz elétisztité iszap- és olajfogé miitirgyak

Epitészeti alapadatok:

Telek helyrajzi szdma: 128472
Teriilete: 2519 m?

Az autémosé Telki Viros hatilyos Helyi Epitési Szabdlyzata &s Szabélyozisi Terve szerinti Vt-Kt-V
vezetben keriilnek elhelyezésre (telepiiléskozponti vegyes teriilet).

Vt-Kt-V ELOIRASOK TERVEZETT ADATOK
Min. kialakithato telekméret; 2.000 m? 2519 m?
Beépitési mad: szabadonalls

Max. beépitettség: 35% = 881,65 m? 2,28% =57,60 m?

Max. épiiletmagassdg: 7,0m 3,27m

Min. zéldfeliilet: 40% = 1.007,60 m? 78,50 % = 1.977,54 m?®
Epl’tési hely hatdrai: a HESZ elbirdsai szerint, eldkert 5,0 &s 8,0 m, oldalkert: 3,0 m hdtsékert 10,0 m

A TERVEZETT ERTEKEK AZ ELOIRASOKNAK MEGFELELNEK.
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Kétdlldsos autémosé engedélyezési tervdokumentscidja — Telki, hrsz.: 1284/2

Parkolds
Parkol6hely biztositdsa nem kételezd, igy parkoldhely nem késziil.

Szamitott épitményérték;
(a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapj4n)
57,60 m? x 40.000 Ft/m? = 2.304.000 Ft

3. ljtépt’tés, Jorgalomtechnika
Jelen leirds a telek megktzelitésére &s belsé forgalmdra vonatkozik.

3.1 Forgalomtechnika
Megkizelités, kiilsd forgalom

A tervezett autémosdba gépjarmiivel a Pillang6 koz fell lehet be- és kihajtani.

Belsé forgalom
A telken beliil a kizlekedés egyirdnyi, mosds utdn 180 fokban kell visszafordulni,

A belsé dithilézat a kézforgalom szaméra megnyitott magéanitnak mindsiil.

32 Tereprendezés
A beruhdzds, a meglévé terepszinthez, annak magassdgahoz alkalmazkodik.

Burkolat, pdlyaszerkezet
A belsé dthdlozat kialakitdsa sordn alkalmazott palyaszerkezet:

8 cm térko burkolat

3em homok dgyazat

0,15c¢m  HDPE szigeteld folia

20 cm cementstabiliziciés alapréteg
20 cm homokos kavics

Az épiilet koriili jarda és terasz kialakitdsa sordn alkalmazott pélyaszerkezet:

6 cm térké burkolat

3cm homok dgyazat

15cm cementstabilizdcids 1t alapréteg
20 cm homokos kavics

20 cm homokos kavics (szintbehoz6 rtg.)

A fektetési mintézat halszdlka- vagy kettds halszalkakotés (vagy ezekkel egyenértékii), a kiemelt
szegélyek magassdga 12 cm.

3.3 Uthezelé

Az autémosé behajt6jat, és belsd titjait a mindenkori lizemeltetd fogja kezelni.

4110



Kétdlldsos autémos6 engedélyezési tervdokumentéciGja — Telki, hrsz.: 128472

4. Kozmiicsatlakozdsok

A tervezési teriilet kbzmiivekkel elldthaté. A meglévd kézmiihdlézatokra valé csatlakozdssal, illetve a
meérbhelyek  kialakitisival az ingatlan rendelkezik. A kozmiiszolgiltatoknil a sziikséges
egyeztetéseket megtorténtek.

4.1 Vizelldtds
A tervezett autémos6 teriiletének vizelldtdsa a Pillangé utca fel6l oldhaté meg

Haszndlati viz
Az dllomds becsillt napi vizigénye: 3,0 m*nap.

Oltéviz

A tervezett autémosé oltéviz igénye a vonatkozé rendeletek figyelembevételével 600 1/min, egy ordn
keresztitl. A sziikséges oltéviz biztositdsa 100 méteren belil elhelyezett tiizcsaprél kell biztositani,
amely tlizolté gépjdrmiivel j61 megkozelithet dtvonalon beliil kell legyen.

Locsol6viz
A teriileten a locsoldviz hdlézat nem épiil ki, kerti csapok keriilnek kialakitdsra.

4.2 Szennyvizelvezetés

(Id. Kérnyezetvédelmi miszaki leirss fejezetben — 10 1)

4.3 Csapadékviz kezelés és elvezetés

(Id. Kérnyezetvédelmi miiszaki lefrds fejezetben — 10 2)

44  Elektromos energiaellitis

Névleges fesziiltség: 3*400/230V; 50 Hz
Az igényelt kapacitds: 3*¥32 A

Az ingatlan rendelkezik hilézati rékétéssel és €16 szolgdltat6i szerzodéssel.

4.5  Gdzelldtis
A mosé gézigénye 4 m3/h, mely igényt a gazh4lézat ki tudja szolgdlni.

5. Automoso

5.1 Anyagfelhaszndldsa
Autémosd szerkezetei, anyagai a 275/2013. (VIL 16.) Korm. rendelet szerint.

A Iétesitmény acélszerkezetbd] és trapézlemezbdl késziil. Az autémosé nem huzamos tartézkoddsra
szolgdl6 épitmény, benne folyamatos munkavégzés nem torténik, nkiszolgdlé rendszeri.

A tervezett acél szerkezetii autémosé 6,00 m széles, 10,10 m hosszd, 3,27 m magas magdban 4116
oldalfalak nélkiili szerkezet. Oszlopai keresztirinyban 4,40m, hosszirdnyban 2x4,80m tivolsigba
helyezkednek el.
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Kéidlldsos autémosd engedélyezési tervdokumentdciSja — Telki, hrsz.: 128472

Alapozds:
Vasalt alapozis: C30/37 XC3 (sdvalap)

ElGtetd acélszerkezet:
A szerkezet elemei S 235 JRG2 mindségii acélbé! késziilnek a méretezett statikai tervek szerint, gyari

sziirke szinben

Fedés:
Viztiszta polikarbondt

Szegély burkolat:

gydri sziirke szinben

Térburkolar.

Harmonizalt miiszaki el6irds; MSz EN 1338:2003
Vizfelvétel: 2B

Kopésdllésag szdraz feliileten 41

Fagyallésag: iD

PL: Beton térkd elem
Munkavédelem:

A biztonsag és egészségvédelmi terviejezet biztositisa a Megrendeld feladata

6. Alkalmazott rétegrendek
R1 - Térké iitburkolat (teherbird)

8 cm elore gydrtott beton térkd
burkolat (natiir v. piros szinben)
3cm tomdr vastagsdgd mosott vagy

ziizott 4gyazé homok
0,15 cm HDPE szigetels félia
20 cm CKt cementstabilizdcios alapréteg
25cm homokos kavics

R4 - beton térkd burkolatd jarda felitletek

6 cm elére gydrtott beton térkd
burkolat (natir v. piros szinben)

3cm tomor vastagsdgi mosott vagy
ziizott 4gyazé homok

15cm CKt cementstabilizdciés alapréteg

20 cm homokos kavics

25cm homokos kavics (szintbehozé rtg.)

7. Kérnyezetrendezés és lizemeltetés
Keritések

Az ingatlan teriiletén mind a négy oldalrél kerftés készil. A szomszédos ingatlanok irdnydban a
meglévd keritések megmaradnak.

6/10



Kétalldsos autémosé engedélyezési tervdokumentécitja — Telki, hrsz.: 1284/2

Kiils6 burkolatok
A kills6 jarofeliletek, az autémosé teriiletén az utburkolatok egyardnt beton térkd burkolattal
készlilnek. A be- és kihajtok (a terveken abrazolt szakaszokon) aszfalt burkolattal késziilnek.

Parkositds
Az autémosd teritletén a be nem épitett részeken gyepesités torténik.

Uzemelés:

Az autémos6 a tervek szerint 0-24-ben iizemel, az iizemeletési, karbantartisi feladatok elvégzésére
(keletkezd hulladék, veszélyes hulladék elszéllitdsa, tisztftémitdrgyak karbantartdsa, tisztitdsa) az
izemeltetd szakvillalattal kit szerzbdést,
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Kétdlldsos autémoss engedélyezési tervdokumentdcidja — Telki, hrsz.: 1284/2

II. Elektromos miiszaki leirds
8. Elozmények, dltaldnos adatok

Elézmények

Jelen dokumenticié tirgya a tervezett autémosé elektromos installiciéja, gépészeti berendezések
energia elldtdsa. A fogyasztdsmérd berendezés kiilon terv szerint késziil dramszolgéltaté partnerszereld
kivitelezésében.

Altalénos adatok

Létesitmény helye: Telki (1284/2 hrsz.)
Névleges fesziiltség: 0,4 kV-on 3 x 4007231V, 50 Hz
Erintésvédelem: 0.4 kV-on TN + EPH
Tiizvédelmi besorolds (épiilet Hsszességében): C
Helyiségek jellege

Raktar SZaraz
Alkalmazandé csatlakozé kédbel: AYCWY 4x50 mm?2

A fenti értékek nem érik el a 312/2012 korm.rend. 6, mellékletében lévéket, igy az illetékes
Meérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi Hatésdgot nem sziikséges szakhatésagként megkeresni.

9. Miiszaki kialakitds

Az elektromos hildzat kialakitisa

Az Aramszolgiltatéi kisfesziiltségii hdlézatdrdl kell az autémosét elektromos energidval ellatni kitlén
terv szerint. A teriilet hatdrdn keriil elhelyezésre féldre 4llitott kivitelben a fogyasztismérd szekrény. A
fenti mérészekrénybol kell 4x50mm2 keresztmetszetii AYCWY tipusi foldkdbellel kell elldtni a
tervezett fOeloszté berendezést. A kibel fekteiésénél az MSZ 13207 szabviny eldirdsait
maradéktalanul be kell tartani. A kabelvégeket RAYCHEM tipusii kdbel végelzardkkal kell elldmi. A
sodrott kdbclereken érvéghiively haszndlata szikséges. A fent leirt féeloszté szekrénybdl keriilnek
megtapldldsra a vildgitdsi és dugalj dramkorsk villamos energiacllitisa. A védelmet elldté
kismegszakité a mérészekrényekben keriil elhelyezésre.

Vezetékezés
Az autémosé energiacllitdsa, vezérlése véddcstvekbe helyezett kbelezéssel késziil. A véddcsivek
végeit Iégmentesen le kell zdrni, a kdbelaknakat homokkal fel kell télteni!

Vilagitds
Kiilsé vildgitds részére acél kandeldber keriil elhelyezésre 100W-os limpatestekkel. Az Epittetd altal
valasztott limpatesteket a fent leirt megvildgit4si szintnek megfelelen kell kivdlasziani.

Erintésvédelem, EPH Hal6zat

A fbeloszt6 berendezésben keriil kialakitdsra az EPH csomépont. EPH gerinchélézatot kell kiépiteni
Mkh Cu 16 mm2 tipusi vezetékkel. A fenti EPH gerincrél 4mm2 Keresztmetszetli Mkh tipusid
vezetékkel kell a csatlakozdsokat kiépiteni. Az EPH hélézatba be kell kétni a viz, gdz, ill. flités
csdvezetékeit és villimvédelmi foldelét. Kialakitdsuk az MSZ 2364, MSZ EN 60364€s a 9/2008. .
22.) OTM rendelet eldirsai szerint késziil.

Erintésvédelem: 0,4 kV-on TN-S+EPH

Erintésvédelem
F§ érintésvédelmi méd: nulldzds (TN). A PEN vezetét az eloszté véddvezetd sinezetére kell
csatlakoztatni, az {izemi nullasint és a védévezetd sint dssze kell kétni, a védbvezetdket az elosztd
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Kétdlldsos autémosé engedélyezsési tervdokumenticiéja — Telki, hrsz.: 1284/2

védbvezetd sinezetérdl kell ledgaztatni megfeleldé kotéelem felhasznaldsdval. Az érintésvédelmi
foldelést Gssze kell kitni a nullavezetdvel. Az elkiilonitési szakasz utén az lizemi nullavezet6t ill. a
védGvezetdt egymdssal dsszekotni nem szabad. A véddvezetst ki kell épiteni az 8sszes villamos
szerkezethez, érintésvédelemre koielezett berendezéshez. A véddvezetd szine: z6ld/sarga. Ki kell
épiteni az EPH - egyenlé potencidira hozé — vezetékrendszert is. A bekotéseket szintenként el kell
késziteni.

Ebbe be kell kétni a(z): - érintésvédelmi foldelést
- nagykiterjedési fémszerkezeteket
- fém csévezetékeket
- villdimvédelmi foldelést

Villaimvédelem

Az épiileten a vonatkozé szabvény szerinti villimvédelmet kell kialakitani. A villimvédelem a
34/2014 (XII. 5} BM rendelet és az MSZ EN 62305 szabvény szerint keriil kialakitisra. Természetes
levezetével, épiilet tetejére helyezett felfogé rudakkal.

Torvénvek, rendeletek, szabvanyok

A tervezett létesitmény kivitelezésekor be kell tartani a hatdlyos torvényeket, rendeleteket és
alkalmazni kell a vonatkozd szabvényokat. Az aldbbiakban felsoroljuk a legfontosabbakat:

1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrél, egységes szerkezetben a végre-
hajtdsdrdl sz616 5/1993. (XII. 26.) MilM rendelettel
54/2014 (X1II. 5) BM rendelet Orszdgos Tiizvédelmi Szabélyzat

3/2002 (I.8.) SzCsM-EiiM egyiittes rend. a munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek
minimélis szintjérsl

MSZ EN 60204-1:2006 Gépt berendezések biztonsdga. Gépek villamos
szetkezetei. 1. rész: Altaldnos eldfrdsok

MSZ 2364 szabvinysorozat Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

MSZ 1585:2001 Erésdrami tizemi szabdlyzat

MBSZ 453:1987 Biztonsdgi tablak erdsdramu villamos berendezések
szdmadra

MSZ 4851 Erintésvédelmi vizsgalati médszerek.

MSZ EN 54 Tiizjelzd berendezések

MSZ 13207 Erésdramii kdbelfektetés

MSZ EN 12464-1 Fény és vilagitds. Munkahelyi vil4gitds 1. rész: Belsdtéri
murnkahelyek

MSZ EN 62305/1-4 Villimvédelem
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Kétallasos autémosd engedélyezési tervdokumenticidja — Telki, hrsz.: 1284/2
III. Kiornyezetvédelmi miiszaki leirds

10. A kiirnyezeti hatdsok és a kirnyezeti terhelés kikiiszobolésére, ill. csokkentésére
tervezett megolddisok

10.1  Szennyviz kezelése

A moséban keletkezd szennyvizet a CE tanisitvannyal bfré tisztité berendezéskén keresztiil a
szennyvizhdlézatba vezethetd

10.2  Felszini vizek szennyezidése /csapadékyiz elvezetés és kezelés/

Az autémosé teriiletén és véddtetdn keletkezd csapadékvizek mind a behajténél 1évé résfolydkdba
folynak, mely egy tisztité miitirgyon keresztiil csatlakozik egy vizelvezetd drokhoz.

A tisztitdé miitdrgy méretezése, tipusa, leirdsa:

A tervezett iszapfogé és olajlevilaszté miitdrgyak tipusit, kapacitisat szaktervezd hatirozza meg. A
mijtdrgyak CE megfelel6ségi tandsitvannyal rendelkeznek. A tisztitéakndban a mintavétel lehet8ségét
biztosftani kell.

10.3  Hulladékok kezelése

Az autémosé épitése sordn keletkezd hulladékok

A 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet szerint az ¢pitési tevékenység befcjezését
kivetben az épittetd koteles elkésziteni az ¢pitési tevékenység sordn ténylegesen keletkezett
hulladékrél az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 kormdnyrendelet szerinti épitési hulladék
nyilvéntarts lapot.

Az épités sordn nem keletkezik annyi hulladék, ami meghaladnd a rendelet 1. sz. mellékletében
meghatdrozott mennyiséget.

Autémosd ilzeme soran keletkezd (kommunélis és veszélyes) hulladékok

Az autémosé iizeme sordn a kovetkezd hulladékok keletkeznek (72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet

szerint):

13 Olajhulladékok és folyékony lizemanyagok hulladékai (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és 12 Jejezetekben

Jelsorolt hulladékokat)

1305 olaj-viz szepardtorokbd] szdrmazé hulladékok

15 Hulladékkd vdlr csomagoldanyagok; kozelebbrél nem meghatdrozont abszorbensek, téridkendok,

sziréanyagok, védéruhdzat

1501 csomagoldsi hulladékok (beleértve a vilogatottan gytlijtdtt telepiilési csomagoldsi hulladékokat)

150101 papir &s karton csomagoldsi hulladékok

1501 02 milanyag csomagoldsi hulladékok

1501 06 egyéb, kevert csomagoldsi hulladékok

1502 abszorbensek, szliranyagok, torlékendék és védBruhazat

150202%  veszélyes anyagokkal szennyezelt abszorbensek, sziirbanyagok (ideértve i kozelebbrl nem
meghatdrozott olajsziirdket), térl6kenddk, védsruhdzat

150203 abszorbensek, sziiréanyagok, téridkendsk, véddruhdzat, amely kitlonbozik a 15 02 02-161

20 Telepilési hulladékok (hdztartdsi hulladékok és az ezekhez hasonld, kereskedelmi, ipari, és intézményi

hulladékok), beleértve az elkiilonitetten gyijtiitt hulladékokat is

2003 egyéb telepiilési hulladék

2003 01 egyeb telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is
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Autémos6 épitési engedélyezési tervdokumenticiGja ~ Telki, hrsz.: 1284/

Tervezési program:

(312/2012. (X1 8.) Korm. rendelet (az épitésiigyi és épiiésfeliigyeleti hatdsdgi eljdrdsokrol és ellendrzésekrdl,
valamint az épitésiigyi hatdsdgi szolgditardsrol), 8. melléklete szerint. )

A tervezés tirgya egy kétalldsos autémosS tervezése. A tervezés sordn, az Epittetvel
lefolytatott egyeztetések alapjdn az aldbbi tervezési szempontok, elvarisok meriiltek fel:

Autémoso:

»standard” kialakitas, acél szerkezetli tetével;
* kialakult alaprajzi séma, teté méret, épiiletgépészeti rendszerek, anyaghasznadlat;
* haszndlatos szin: gyari sziirke szin;

A telken beliili elhelyezés, kialakitis:

* a forgalmi rend és az ttkapcsolatok adottsdgaihoz alkalmazkodva (adott a be- és kihajté
helye, a telken beliili forgalom egyiranyi);

* kényelmes haszndlat biztositdsa személygépjarmiivek részére egyarant;

" torekedve a burkolt feliiletek méretének optimaliz4ldséra;

" az épitési eldirdsoknak is megfelelve (épitési hely, véddtavolsdgok, beépitési mutaték);

A kiilsé, és épiileten beliili kirnyezet kialakitisa:
" bardtsagos, kényelmes, fogyasztébarat kialakitisok;
a rendezett zoldfeliiletek, sziikkséges mértéki fasitas;

Dunaharaszti, 2019. méjus 25.
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Autdmosé épitési engedélyezési tervdokumenticidja — Telki, hrsz.: 1284/2

Statisztikai adatlap:

(312/2012. (XI. 8.) Kormn. rendelet (az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsdgi eljdrdsokrol és ellendrzésekrl,
valamint az épitésiigyi hatdsdgi szolgdltatisrol), 3. melléklete szerint. )

A B C
L ) Az épiilet Létesitend§
Az épiilet rendeltetése A létesftends hasznos lakdsok (idiild
épiiletek szdma alapteriilete* egységek)
(m% szdma (db)

1. | Lakéépiilet
2. | Egylakisos lakéépitlet
3. | Kétlakdsos lakdépiilet
4. | Hérom- és tibblakidsos lakééplilet
3. | Kozosségi (szall6 jellegli) lakéépiilet (otthon, sz4llds)
6. | Udiiléépiitet
7. | Nem lakéépittet
8. | hivatali (iroda)épiilet
9 kereskedelmi (nagy- és kiskereskedetmi) dpiilet (bevésirlokazpont, tngll6 izlet,

" | fedett piac, lakosségi fogyasztdsicikk-javité hely, szervizallomds)
10 szélldshely szolgdltat6 és vendéglars épiilet (szilloda, motel, panzid, fogadé,

" | egyéb nyarald-pihend otthen, tabor, valamin étterem, kévéhdz, biifé)
1 oktatdsi, egészségiigyi elldtdst szolgdls, valamint szérakoztatdsra,

" | kttzmiivelddésre haszndlt épiilet
12. | kozlekedési és hirkazlési &pilet
13 ipari épiilet, raktdr (gy4r, miihely, szerelbiizem, csamok, vigohid, sérfbzde,

" | silé)
14 mezdgazdasdgi célra haszndlt gazdasdgi és raktérépiilet (istalls, magtir, pince,

" | tiveghdz)

15. | egyéb nem lakdépitle: (kérdlldsos autdmosd)} 1 57,60
L6. | nem j épiilet (&pliletblvités, Atalakitss stb. sordn épitend§ j lakdsok)
17. | Gazdasdgi szervezet Epitkezése esetén az Epittetl torzsszdma (az adészam elsd nyolc szimjegye):

* Lakoépiilet hasznos alapieriilete: a lakds (lakdsok) sszes helyiségeinek terillete,
helyiségeinek teriilete is.

Nem lakéépiilet hasznos alapteriilete: az épiilet rendeltetésének megfeleld céld terilletek

tovibbd tgbblakdsos hdzakban a hézak kizos haszndlani

Osszessége; a hasznos alapterletbe nem tartozik bele

az épilletszerkezetek dltal elfoglalt terfilet, a segédberendezések lizemi terfilete (flits- és légkondiciondls berendezések, dramfejleszttk tertilete)

Es az dtjardk teriilete.
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Autdmos6 épitési engedélyezési tervdokumentdcidja — Telki, hrsz.: 1284/2

Epitményérték sz4mitas:

A tervezett épitményekre vonatkozé épitési koltségek becslése

(245/2006. (XiI. 5.) Korm. rendelet (az épitésiigvi birsdg megdllapitdsdnak részletes szabdlyairdl), 1. melléklete
szerint. }

A szamitott

épitményéri€ék | Egységar | Tervezett
A szabidlytalan épitmény szdmitdsakor ezer forint |mennyiség | Koltség
{€pitési tevékenység) figyelembe veendd | /mérték- | /mérték- millié forint
méret ésfvagy egység egység
mértékegysége
Laké, iidiils, kulturdlis, nevelési, oktatdsi, hitéleti,
1. egészségiigyi, szocidlis, igazgatdsi rendeltetésre nettd alapter./m? 140
szolgdlé Epiilet, épilletrész
Kereskedelmi, szolgdltat6, vendégldto, kozosségi
2. szérakoztatd, sport, sz4llds, iroda, ipari rendeltetésre | netts alapteriilet/m? 190
szolgald, &s egyéb kézhaszndlatd épiilet, épiiletrész
3. Mezc'i’galela.s.égi r’m{nka\fégzésre, tdroldsra, raktdroz4sra netts alapter./m? 100
szolgdlé épiilet, épiiletrész
4, Terepszint alatti épitmény, épitményrész netté alapter./m? 10
€b — az 1-4. sorba nem lhaté — helyisé .
> g%tillmazé ép-imén;, épitmi?ll;.részé e nettd alapter./m’ 0
6. gﬂ‘;’s"z‘;ﬂ;ﬁf&ﬁenwk’ epitményrészek, a feliilet teriilete/m? 40 57,60 | 2,304
7. Homlokzati feliiletképzés, szinezés a feliilet teriilete/m? 5
8. Hosszban mért épitmények, épitményrészek:
Tartészerkezeti elemek, pillér, dthidalé, koszord,
8.1 zaszl6tartd oszlop i /m =
8.2, | Nyomvonal jellegli épitmények Hm 15
8.3. | Egéstermék elvezetd, kézmii-, hiraddstechnikai vezetékl /fm 5
9. Félia sdtor netté alapter./m? 5
10. | Nyildszaro -/db 20
1. §§¥$;yiil-10. €s a 13-14. sorba nem sorolt — db 300
megmozgatott
12. | Terepkialakitds foldm. brutté térfogat; 13
fm?
Osszesen: 2,304

Az épitési engedélyezési eljirds tdrgyat képezd, autémosé valamint a terepkialakitési
munkalatok becsiilt 6sszes netté épitési koltsége 2,304 millié forint.
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Autémosd épitési engedélyezési tervdokumenticiGja — Telki, hrsz.: 1284/2

Tervezési program:

(312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (az épitésigyi és épitésfelitgyeleti hatdsdgi eljdrdsokrol és ellendrzésekrdl,
valamint az épitésiigyi hatésdgi szolgdltatdsrol), 8. melléklete szerint.)

A tervezés tirgya egy kétdllasos autémosé tervezése., A tervezés sordn, az Epfttetével
lefolytatott egyeztetések alapjan az aldbbi tervezési szempontok, elvardsok meriiltek fel:

Autémosé:

= ,standard” kialakitis, acél szerkezetii tetével;

® kialakult alaprajzi séma, teté méret, épiiletgépészeti rendszerek, anyaghaszndlat;
* hasznélatos szin: gyari sziirke szin;

A telken beliili elhelyezés, kialakitss:

® a forgalmi rend és az ttkapcsolatok adottsigaihoz alkalmazkodva (adott a be- és kihajté
helye, a telken beliili forgalom egyiranyii);

* kényelmes haszndlat biztositdsa személygépjdrmiivek részére egyarant;

= torekedve a burkolt feliiletek méretének optimalizdldséra;

" az épitési eléirdsoknak is megfelelve (épftési hely, védotdvolsigok, beépitési mutatik):

A kiilsé, és épiileten beliili kornyezet kialakitisa:
® barétsigos, kényelmes, fogyasztbarit kialakitasok;
= rendezett zoldfeliiletek, szitkkséges mértékii fasitas;
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Aulémos6 épitési engedélyezési tervdokumentacidja - Telki, hrsz.; 1284/2

Statisztikai adatlap:

(312/2012. (X1. 8.) Korm. rendelet (az épitésiigyi és épliésfeliigyeleti hatosdgi eljdrdsokrol és ellendrzésekrol,
valamint az épitésiigyi hatdsdgi szolgdltatdsrél), 3. melléklete szerint. )

A B C
. . Az épiilet Létesitendt
Az épiilet rendeltetése A Jétesitends hasznos lakésok (Gdiild
épiiletek szdma alapteriilete* egységek)
(m?) szdma (db)
1. | Lakdépiilet
2. | Egylakisos lakdépiilet
3. | Kéilakdsos Iakdépiilet
4. | Hérom- és tobblakésos lakééptilet
5. | Koztsségi (sz4ll6 jellepti) lakoépiilet {otthon, szdllds)
6. | Uditlsépiilet
7. | Nem lakdépiilet
8, | hivaali (iroda)épiilet
0 kereskedelmi (nagy- ¢s kiskereskedelmi) épiilet (bevisirldkozpont, 6n4llé tizlet,
" | fedett piac, lakossigi fogyasztdsicikk-javitd hely, szervizitlomas)
10 szilldshely szolgéltaté és vendéglato épiilet (szdlloda, motel, panzid, fogadd,
" | egyéb nyaralG-pihend otthon, tabor, valamint Stterem, kdvéhaz, biife)
n oktatdsi, egészségitgyi elldtdst szolgdld, valamint szérakoztatdsra,
" | kizmiivel6désre hasznélt épiilet
12. | kozlekedési és hirksziési éplilet
13 ipari épiilet, raktdr (gydr, mithely, szereliizem, csarnok, végohid, strfézde,
| silg)
14 mezdgazdasdgi célra hasznalt gazdasdgi és raktérépilet (istdlls, magtir, pince,
"1 liveghiz)
15. | egyéb nem lakdépillet (kétdlldsos autdmosd) 1 57,60
16. | nem dj épiilet (Epilletbévités, dtalakitds stb. sordn épftend?d 1ij lakdsak)
17. | Gazdasdgi szervezet épitkezése eseién az épittetd torzsszdma (az ad6szim elsb nyolc szimjegye):

* Lakéépiilet hasznos alapteriilete: a lak4s (lakdsok) sszes helyiségeinek terillete,
helyiségeinek teriilete is.

Nem lakéépiilet hasznos alapteriilete: az épiilet rendeltetésénck megfelelt céli teriiletek &s
az épifletszerkezetek dltal elfoglalt teriilet, a segédberendezések lizemi teriilete (fiitd-

€s az Atjdrdk teriilete.

tovéibbd tibblakdsos hdzakban a hézak kizis haszndlani

szessége; a hasznos alapteriiletbe nem tartozik bele
és légkondiciondld berendezésck, dramfejlesztGk teriilete)
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Autémos6 épitési engedélyezési tervdokumentécidja — Telki, hrsz.: 128472

Epitményérték szamitds:

A tervezett épitményekre vonatkozé épitési koltségek becslése
(245/2006. (XU. 5.) Korm. rendelet (az épitésiigyi birsdg megdllapitdsdnak részletes szabdlyairdl), 1. melléklete

szerint.)
A szamitott
épitményérték Egységir | Tervezett
A szabilytalan épitmény szdmitdsakor  |ezer forint |mennyiség | Koltség
(épitési tevékenység) figyelembe veendd | /mériék- | /mériék- millié forint
méret és/vagy egység cgység
mértékegysége
Laké, tidiild, kulturalis, nevelési, oktatdsi, hitéleti,
1. egészségligyi, szocidlis, igazgatdsi rendeltetésre netté alapter./m? 140
szolgdlo épiilet, épiiletrész
Kereskedelmi, szolgdltatd, vendéglété, kozosségi
2. szdrakoztat6, sport, sz4llds, iroda, ipari rendeltetésre netté alapteriilet/m? 190
szolgdld, és egyéb kizhasznalati épiilet, épiiletrész
3. Mezﬁ’g:%zda.s.égi r’nlinka\fégzésre, tdrolédsra, raktdroz4sra nett6 alapter./m? 100
szolgald épiilet, épiiletrész
4, Terepszint alatti épitmény, épitményrész netté alapter./m? 10
€b — az 1-4. sorba nem s até — helyi 2
3. El%t);.lmazé ép;:mén;, épitmézr)?rlélsz B nett6 alapter./m" 100
6. Ei‘;‘s‘:;i‘;z“:i‘;g’;:;‘:“yek’ ERnCIyIcsacl a felilet teriilete/m? 40 57,60 | 2304
7. Homlokzati feliiletképzés, szinczés a felillet terillete/m? 5
8. Hosszban mért épitmények, épitményrészek:
Tartészerkezeti elemek, pillér, dthidals, koszor,
8.1 | aszlotants osdop /fm 90
8.2. | Nyomvonal jelleg(i épitmények /fm 15
8.3. | Egéstermék elvezetd, kzmii-, hiraddstechnikai vezeték| /fm 5
9. Félia sdtor nettd alapter./m? 5
10. | Nyildszird -/db 20
éb — -10. és a 13-14, n It —
11 éEpgi)trményail 10.8sa sorba nem sorolt db 300
megmozgatott
12. | Terepkialakitis foldm. brutté térfogat 13
fm3
Osszesen: 2,304

Az épitési engedélyezési eljdrds tdrgyat képezd, autémosé valamint a terepkialakitisi
munkalatok becsiilt 6sszes netté épitési koltsége 2,304 millié forint.
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