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1.

Ut- és jardaburkolat hibainak kisfeliiletii javitasa, katy(izdsa 4 cm
vtg. AC-8 jelii aszfaltréteggel

- Katyu kitakaritasa

- Katyt kikenése, permetezése

- Katyu javitasa 4 cm vtg. AC-8 jell aszfaltkeverék kitoltéssel

- Feliilet tomoritése, hengerlése

m

b

Ut- és jardaburkolat siillyedéseinek kisfeliiletii javitisa, 4 cm vtg.
AC-8 jelti aszfaltréteggel

- Siillyedés kitakaritasa

- Feltoltés zuzalékkal, permetezése

- Feliilet 4 cm vtg. AC-8 jelti aszfaltkeverék kitoltéssel

- Feliilet tomoritése, hengerlése

Ut- és jardaburkolat hibainak kisfeliiletii javitasa, katyuzasa 3,5
cm vtg. MA-8 jelt ontottaszfalt keverékkel

- Katyu kitakaritasa

- Katyu kikenése, permetezése

- Katyu javitasa 3,5 cm vtg. MA-8 jeli aszfaltkeverék kitoltéssel
- Feliilet tomoritése, hengerlése

Utpadka és stabilizalt utfeliilet javitasa Z0/22-es z(zalékkal
(murva)

- Katyuk, utegyenetlenségek kitakaritasa, sziikség szerint
gréderezés

- Katyuk, utegyenetlenségek megsziintetése kdziizalék elteritéssel
10 cm vtg. rétegben

- Feliilet tomoritése, hengerlése (Try 95%)

Utpadka és stabilizalt utfeliilet javitisa Z4/22-es ziizalékkal
(murva)

- Katyuk, utegyenetlenségek kitakaritasa, sziikség szerint
gréderezés

- Katyuk, utegyenetlenségek megsziintetése kdzizalék elteritéssel
20 cm vtg. rétegben

- Feliilet tomoritése, hengerlése (Try 95%)

Stabilizalt utfeliilet javitasa mart aszfalttal

- Katyuk, utegyenetlenségek kitakaritasa, sziikség szerint
gréderezés

- Katyuk, utegyenetlenségek megsziintetése mart aszfaltteritéssel
15 cm vtg. rétegben

- Feliilet tomoritése, hengerlése (Try 95%)

Utszegély javitasa

Siillyesztett szegély

- Szegélyelem csere (sériilt)

- Megtamaszto és szegélygerenda beton javitasa, csere
- Hézagok fugézasa

Utszegély javitasa

Kiemelt szegély

- Szegélyelem csere (sértilt)

- Megtamaszt6 és szegélygerenda beton javitasa, csere
- Hézagok fugézdsa

Utszegély javitasa

»K” jelii vizvezeto ferde szegély

- Szegélyelem csere (sériilt)

- Megtamasztd €s szegélygerenda beton javitasa, csere
- Hézagok fugazasa




10.

Jardaszegély javitasa

Jarda szegély

- Szegélyelem csere (sériilt)

- Megtamasztd €s szegélygerenda beton javitasa, csere
- Hézagok fugazasa

11.

Burkolt arok javitasa

Betonlap burkolatid arok

- Betonlap burkolat elemcsere

- Agyazat javitasa, csere

- Betonszegély és betongerenda javitdsa potlasa

12.

Burkolt arok javitasa

Gyephézagos betonelem burkolati arok

- Betonlap burkolat elemcsere

- Agyazat javitasa, csere

- Betonszegély és betongerenda javitdsa potlasa
- Humuszterités, gyepesités

13.

Szikkaszto- és csapadékviz-elvezetd arok készitése, meglévo arok
profilozasa (Burkolat nélkiili 1:1-1:1,5 rézstihajlast, 50 cm
mélységti, 40 cm fenékszélességit)

- Foldkiemelés, elszallitas

- Profilozés

- Gyepesites

14.

Meglévo atereszek, csapadékviz-csatorndk javitasa, sériilt elemek
cser¢je, elszallitdsa

NA 200 KGPVC csoateresz

) 20 Beton tokos csbateresz

NA 300 KGPVC csoateresz

0 30 Beton tokos csbateresz

NA 400 KGPVC csbateresz

0 40 Beton tokos csdateresz

NA 500 KGPVC csoateresz

0 50 Beton tokos csbateresz

NA 600 KGPVC csbateresz

) 60 Beton tokos csoateresz
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15.

El6fejek javitasa, készitése csdatereszeknél
0 20 — O 60 cm kozotti csoveknél, C12 betonbol, alapozassal,
foldmunkaval, zsaluzassal egyiitt

db

16.

Csapadékviz-elvezetd tisztito- és viznyeldaknak javitasa,
atépitése, foldmunkaval és zsaluzassal egyiitt, C16 betonbol, 1,50
m aknamélységig:

db

0 80 cm Tisztitdbakna 60 cm 6v. zart fedlappal

db

@ 80 Tisztitdbakna 48x48 cm Ov. viznyeldracs fedlappal

db

0 100 cm Tisztitdbakna 60 cm 6v. zart fedlappal

db

@ 100 cm Tisztitbakna 48x48 cm Ov. viznyeldracs fedlappal

db

17.

Csapadékviz-elvezetd tisztito- €s viznyelOakndk javitasa
atépitése, foldmunkaval és zsaluzassal egyiitt, C16 betonbol, 1,50
m aknamélységig

db

30x30 cm Viznyeldakna 32x32 cm Ov. viznyeldracs fedlappal

db

50x50 cm Viznyeldakna 48x48 cm Ov. viznyelOracs fedlappal

db

18.

Csapadékviz-elvezetd tisztito- €s viznyeldaknak javitasa,
atépitése, foldmunkaval és zsaluzassal egyiitt, C16 betonbol,
1,50-3,00 m aknamélységig:

db

@ 100 cm Tisztitdbakna 60 cm dv. zart fedlappal

db

0 100 cm Tisztitdbakna 48x48 cm Ov. viznyeldracs fedlappal

db

19.

Csapadékviz-elvezetd tisztito- és viznyeldaknak javitasa,

db




atépitése, foldmunkaval és zsaluzassal egyiitt, C16 betonbol,
1,50-3,00 m aknamélységig: 50x50 cm Viznyeldakna
48x48 cm Ov. viznyeldracs fedlappal

20.

Meglévo csapadékviz-elvezetd atereszek €s csapadékviz-csatorna
tisztitasa, a kikeriilo hordalék elszallitasaval

Kapubejaré atereszek 1,0-10,0 m hosszméret kozotti
tartomdnyban

0 20 — 40 cm mérett csOateresz

0 50 — 80 cm méretl csOateresz
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21.

Meglévo csapadékviz-elvezetd atereszek €s csapadékviz-csatorna
tisztitasa, a kikeriilo hordalék elszallitasaval

Kapubejaré atereszek 5,0 — 40,0 m hosszméret (aknak) kozotti
tartomdnyban

) 20 — 40 cm méretl csatorna

0 50 — 80 cm mérett csatorna
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